UNIVERSAL-DICHTUNGSPLATTE FUR HOHE TEMPE-
RATUREN (DIN 28091 FA - MA 1/-0)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|Die Materialbasis von UDP 3620 bilden anorganische Fasern
" lund synthetische Aramidfasern sowie mineralische

| Verstarkungsstoffe, gebunden mit hochwertigen NBR-

| Kautschuken.

Aufgrund dieser Rohstoffkombination ergibt sich folgendes
Werkstoffprofil:

- hohe Temperaturbestandigkeit

- hohe mechanische Stabilitat

- gute chemische Bestandigkeit

- Kann It-C ersetzen

UDP 3620 wird nach dem Kalanderverfahrenproduziert und
erhalt bei der Produktion eine antiadh&sive Oberflache mit
geringer Schichtdicke. Die universellen chemischen
Eigenschaften werden hierdurch nicht verandert.

EINSATZBEREICHE

Bedingt durch diese Werkstoff-Eigenschaften sind Dichtungen
aus UDP (UniversalDichtungsPlatte) Uberall da vorzuziehen,
wo Temperaturen uber dem Anwendungsbereich von
Centellen® WS 3820 liegen.

CHEMISCHE BESTANDIGKEIT

|Bestandig gegen

- Kohlenwasserstoffe wie Ole oder Lésungsmittel,

|- Alkohole, Glykole, wassrige Losungen, Wasser und
Dampf bis 250°C
Schwache Laugen und organische Sauren

Bedingt geeignet gegen

- Ketone und Ester

- Chlorierte Losungsmittel

’ - Starke Laugen und anorganische Sauren
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Technische Daten/Technical data (2 mm)
Dichte / Density
Kaltstauchwert/Cold heading value
Kaltrickfederungswert(KRW) / Cold resilience value
Warmsetzweg (WSW) / Warm setting value
Warmriickfederungswert (WRW)/Warm resilience value
Spez. Leckagerate / spec. leakage rate
Gasdichte / gas thightness
Druckstandsfestigkeit / Compressive strength (16h, 175°C)
Druckstand (16h, 300°C)
Zugfestigkeit quer / tensile strength transverse
Min. Fl.pressung (Gase)
Max. Fl.pressung (23°C, 200°C und 250°C)
Min. Temperatur / min. temperature
Max. Betriebstemperatur / max operating temperature
Max. Temperatur (Kurzzeit) / max temperature (temporary)
Max. Druck

Nicht geeignet gegen
- Flusssaure und konzentrierte Salpetersaure

FREIGABEN

STANDARDAUSFUHRUNG
Farblos-blau
Antihaftbeschichtung OBFB

STANDARDLIEFERFORMATE
1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm, 1500 x 3000 mm
andere Formate auf Anfrage
Dicken von 0,3 bis 6 mm

Maximale Dauertemperatur und maximaler Druck durfen nicht
gleichzeitig auftreten !!

A ravendungskbereiche in
sbhangigkeit von Druck und

Domaines d'eapplication en fonction de la pression
et de |a température
| campi di applicazione dipendono da
pressions e temperatura

UDP 3620

applications depending on pressure and temperature
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