DICHTUNGSPLATTE FUR THERMISCH UND MECHA-
NISCH WENIGER STARK BEANSPRUCHTE DICHT-
STELLEN

AUFBAU

Centellen® 200 WS 3855 wird nach dem Kalanderverfahren
produziert. Es besteht aus Aramid- und anderen Fasern sowie
{anorganischen Verstarkungsstoffen und enthélt spezielle
i|Kautschuke als Bindemittel. Die Platten werden bei der
Produktion mit einer antiadhasive Oberflache mit geringer

"l Schichtdicke versehen. Die chemischen Eigenschaften werden

hierdurch nicht verandert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Centellen® WS 3855 ist eine preisglnstige Qualitat fir ther-
misch und mechanisch weniger stark beanspruchte
Dichtstellen.

CHEMISCHE BESTANDIGKEIT

Bestandig gegen

- Kohlenwasserstoffe wie Ole oder Lésungsmittel
- Alkohole, Glykole, wassrige Lésungen

- Wasser und Dampf bis 150°C

- Schwache Laugen und Sauren

Nicht geeignet gegen
Ketone und Ester, chlorierte Lésungsmittel
starke Sauren oder Laugen

FREIGABEN

I

STANDARDAUSFUHRUNG
Rot-rot
Antihaftbeschichtung OBR2

STANDARDLIEFERFORMATE
1000 x 1500 mm
1500 x 1500 mm
1500 x 3000 mm
andere Formate auf Anfrage

Dicken von 0,3 bis 6 mm

ANWENDUNGSBEREICHE IN ABHANGIGKEIT VON
DRUCK UND TEMPERATUR

Maximale Dauertemperatur und maximaler Druck durfen nicht
gleichzeitig auftreten !!

et (T ey 21 FOTA0BRT B LS DS oF O B Tear v

Centellen™ R WS 3825
| i o Pl RO e
pracoons o lnnearsiurs

Dwasoibc iared Ve

ApgioaBns depereing on Cregoue and Ryt
=0

L1
o
o "

2a

0o+
T o

[T

Technische Daten/Technical data (2 mm)

Dichte / Density

Kaltstauchwert/Cold heading value
Kaltrickfederungswert(KRW) / Cold resilience value
Warmsetzweg (WSW) / Warm setting value
Warmrickfederungswert (WRW)/Warm resilience value
Spez. Leckagerate / spec. leakage rate

Gasdichte / gas thightness

[N
Wert/Value

1,8
8,9
4,4
34,2
2,0
2,3
0,4

Druckstandsfestigkeit / Compressive strength (16h, 175°C) 25

Zugfestigkeit quer / tensile strength transverse

Min. Fl.pressung (Gase / Flussigkeit)

Max. Fl.pressung (23°C bzw. 200°C bzw. 250°C)

Min. Temperatur / min. temperature

Max. Betriebstemperatur / max operating temperature
Max. Temperatur (Kurzzeit) / max temperature (temporary)
Max. Druck

15
20/10
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> 90 bzw. 60 bzw. 55
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180

250
40

I

1[N T
Einheit/Unit

g/lcm?
%

%

%

%
mg/s*m
cm?®*min
N/mm?
N/mm?
N/mm?
N/mm?
°C

°C

°C

bar

Norm/Standard

DIN 28090 (2)
DIN 28090 (2)
DIN 28090 (2)
DIN 28090 (2)
DIN 28090 (2)
DIN 28090 (2)
DIN 3535/6
DIN 52913
DIN 52910
DIN 28090
DIN 28090
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