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RS
€gISter |nspection Certificate
Project:  ---
Client:  Frenzelit-Werke GmbH & Co. KG Office:  Dortmund
Bad Berneck / Germany
Client's Order Number: - Date: 27 March 2012

Order Status:  complete

Inspection Dates
First: 28 February 2012 Final: 28 February 2012

This certificate is issued to the above client to certify that a surveyor to Lioyd's Register did, at their request, attend their contract testing
laboratory for the purpose of inspecting the product listed below.

Description: Fire Safe / Flame resistant test of -2- Sets of Gasket Novaphit SSTC TA-L with a Gate Valve
Nominal bore: DN 50 x 1,5 mm

Gasket materials: Expanded Graphite with Chrome-Nickel inlay

Test valve: Gate Valve 520

Nominal bore: DN 50

Pressure rating: Class 150

Test requirements: DIN EN ISO 10497, 2010

Test pressure: 14,5 bar

The flame resistance tests have been carried out at the independent laboratories of Dr.-Ing. T. Biumer GmbH, Herford / Germany.

Conclusion: All test results, witnessed by the Lloyd's Register Surveyor, were found to be satisfactory and fulfil the
requirements of DIN EN 1SO 10497, 2010 in every respect.
For details please refer to the attached signed and stamped test reports (5 pages).

EN/Srp Afmember of the Lloyd’s Register Group

Lloyd's Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's
Register Group'. The Lloyd's Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the
information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register Group entity for the provision
of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Messung - Dauerpriifung

Dr,mlng : T. Béumer GmbH Entwicklung - Berechnung

, Ausilegung - Projektierung
Pruflabor - Ingenieurbliro - Prifstande

Prifbericht

Feuersicherheitspriifung gemaR DIN EN SO 10497
Report IBB-826 / LRDTM 1270956/2

Prifung einer reprasentativen Armatur mit Flanschdichtungen gemaft DIN EN ISO
10497, 2010.

Flanschdichtung SSTC TA-L
Nennweite: DN 50
Dicke: 1,5 mm
Hersteller: FRENZELIT-Werke GmbH
Frankenhammer 7 - 95460 Bad Berneck

Testventil Absperrventil, Typ S20,
Hersteller: Phénix Armaturen-Werke Bregel GmbH
Mihlenweg 5 - 34471 Volkmarsen
Flanschanschitisse, Handrad
Nennweite: DN 50
Druckstufe: Class 150

Priiftermin 28. Februar 2012
Priifbericht 5 Seiten

Qualifizierte Nenn-
weiten

Qualifizierte Druck-
stufen

Ort der Typpriifung Dr.-ing. T. Baumer GmbH,
Altensenner Weg 75, D - 32052 Herford

Prifanforderungen Die Prifungen werden gemal DIN EN ISO 10497, 2010
durchgefihrt.

Teilnehmer Herr G. Milke Lioyds Register, EMEA
Herr Dr. T. Bdumer  Ingenieurbiiro Dr.-ing. T. Baumer
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Priifbeschreibung

Die Armatur wird mit Wasser bei einem Druck von 14,5 bar belastet und mit einer
Temperatur zwischen 750 °C und 1000 °C Uber einen Zeitraum von 30 min beflammt.
Uber den Gesamtzeitraum der Beflammung werden die auRere Leckage und die Le-
ckage in Durchgangsrichtung der geschlossenen Armatur ermittelt. Im Anschiuss
wird fur die gedffnete und max. 100 °C warme Armatur die dulere Leckage ermittelt.

Instrumentierung

Temperatur: 4 Thermoelemente, Ni Cr Ni, Genauigkeit 1 K.
Druck: Druckaufnehmer, Genauigkeit 0,5 %.
PC-System: AD-Wandlerkarte, Messwerterfassungssoftware, PC

Die Messaufnehmer werden regeimalig von einem Kalibrierdienst gepraft.

Ansprechdruck fir die Entlastung des Gehauseinnenraums: -

Priifergebnisse

Zeitpunkt des Priifbeginns (Zlinden der Brenner): 13.40 Uhr

Temperaturen und Driicke wihrend der Brenndauer
Zeit p Trouert Treuerz Tkait  Tkan
[s] [parg] [°C] [’C] [°C] [C]
00 14.27 835.50 768.00 517.50 531.00
30.00 14.27 882.00 748.50 547.50 565.50
60.00 14.27 891.00 780.00 §73.00 612.00
80.00 14.37 883.50 790.50 595.50 667.50
120.00 14.32 870.00 823.50 616.50 735.00
150.00 14.37 885.00 823.50 634.50 774.00
180.00 14.37 901.50 837.00 651.00 801.00
210.00 14.42 910.50 813.00 667.50 817.50
240.00 14.72 852.00 808.50 679.50 834.00
270.00 14.37 888.00 832.50 691.50 831.00
300.00 14.62 876.00 778.50 700.50 837.00
330.00 14.42 897.00 783.00 708.00 856.50
360.00 14.42 909.00 816.00 717.00 856.50
390.00 14.32 889.50 823.50 724.50 841.50
420.00 14.42 861.00 799.50 730.50 828.00
450.00 14.22 885.00 792.00 733.50 844.50
480.00 14.47 814.50 840.00 738.00 861.00
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510.00 14.37 828.00 802.50 741.00 840.00
540.00 14.27 852.00 787.50 742.50 858.00
570.00 14.02 795.00 838.50 744.00 849.00
600.00 14.27 849.00 780.00 74550 874.50
630.00 14.77 877.50 787.50 747.00 873.00
660.00 14.22 870.00 789.00 750.00 876.00
690.00 14.47 838.60 792.00 751.50 859.50
720.00 14.27 814.50 792.00 754.50 873.00
750.00 14.42 816.00 772.50 753.00 866.50
780.00 14.07 798.00 739.50 753.00 876.00
810.00 14.32 811.50 796.50 751.50 847.50
840.00 14.62 783.00 792.00 751.50 981.00
870.00 14.17 762.00 804.00 751.50 844.50
900.00 11.76 780.00 775.50 753.00 840.00
930.00 14.32 765.50 767.00 748.50 946.50
960.00 14.67 772.50 788.00 745.50 915.00
990.00 14.22 744.00 798.00 744.00 858.00
1020.00 14.37 733.50 747.50 742.50 852.00
10560.00 14.12 759.00 789.00 744.00 757.50
1080.00 14.67 829.50 809.50 745.50 798.00
1110.00 14.17 799.560 849.00 747.00 795.00
1140.00 14.37 789.00 820.50 748.50 817.50
1170.00 14.32 792.00 835.50 748.50 892.50
1200.00 14.37 813.00 831.00 748.50 924.00
1230.00 14.12 795.00 790.50 750.00 961.50
1260.00 14.32 771.00 847.50 750.00 964 .50
1290.00 14.57 751.50 775.50 748.50 976.50
1320.00 14.22 754.50 808.50 744.00 982.50
1350.00 14.17 753.00 825.00 742.50 981.00
1380.00 14.22 763.00 768.00 741.00 994.50
1410.00 14.47 774.50 805.50 741.00 966.00
1440.00 14.27 780.00 784.50 741.00 960.00
1470.00 14.22 772.00 759.00 739.50 963.00
1500.00 13.72 774.00 817.50 739.50 975.00
1530.00 14.72 788.00 832.50 739.50 975.00
1660.00 14.17 783.50 796.00 736.50 954.00
1690.00 14.42 863.00 782.50 727.50 924.00
1620.00 14.27 938.00 829.50 732.00 925.50
1650.00 14.17 949.50 834.00 748.50 967.50
1680.00 14.27 916.50 796.50 759.00 990.00
1710.00 14.92 900.00 774.00 765.00 988.50
1740.00 14.17 909.00 793.50 768.00 991.50
1770.00 14.37 882.00 774.00 772.50 984.00
1800.00 14.27 922.50 756.00 775.50 970.50
1830.00 13.87 906.00 753.00 780.00 970.50
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Zeit zur Abkiihlung der Armatur auf unter 100 °C: 8 min

Offnen der Armatur: Ja

Erreichen der volligen Offenstellung der Armatur: Ja

Undichtheit Zulassige Undichtheit

[mI/DN/min] [mI/DN/min]
Undichtheit des Sitzes wihrend der Brenndauer: 1,0 16,0
AuBere Undichtheit wihrend der Brenn- und 0,0 4,0
Abkiihlzeit:
Undichtheit des Sitzes bei niedrigem Priifdruck: 0,0 1,6
AuBere Undichtheit bei gesffneter Armatur: 0,4 1,0
Anmerkungen

Als Flanschdichtungen wurden die Dichtungen SSTC TA-L der Firma Frenzelit ein-
gesetzt.

Zusammenfassung

Das Absperrventil DN 50 Class 150 in Verbindung mit den Dichtungen SSTC TA-L
im Ein- und Austritt erfillte die Anforderungen geméa DIN EN ISO 10497, 2010. Nur
zulassige Undichtheiten stellten sich wahrend der Priifung ein.

Herford, den 28. Februar 2012

Lloyd’s Register Dr.-Ing. T. Baumer
EMEA GmbH

,.‘ 1/— .
Herr G. Milke "~ Herc.Br. T. Baumer
Prifer Beratender Ingenieur
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Technisches Datenblatt

OO Frenzelit

novaphit® SSTC™*

Werkstoffprofil:

e Gradierter Dichtungswerkstoff aus expandiertem
Graphit (Reinheitsgrad mind. 99 %) mit einer Innen-
imprégnierung und einer sdurebestindigen Einlage aus
Chrom-Nickel-Stahl-Streckmetall (Werkstoff-Nr. 1.4404) e Anlagenbau

* Hochwertige Dichtung im Sinne der TA-Luft

Typische Einsatzgebiete:
Anwendungen nach TA-Luft in

e Petrochemie

¢ Chemische Industrie

Lieferdaten:

¢ Dicken in mm:

* Formate in mm:

1000 x 1000 / 1500 x 1500
1,0/1,6/2,0/3,0

¢ Sonderformate auf Anfrage
* Weitere Materialdicken auf Anfrage

Allgemeine Bindemittel: -
Angaben Zulassungen: TA Luft / Firesafe (API607 / BS6755) /
BAM (O,: 200°C/130 bar) / DVGW / GL
Kennfarbe: graphit
Bedruckt: platingrau
Format- und Dickentoleranzen: nach DIN 28 091-1
Kennwert Prifnorm Einheit Wert *
Physikalische ([Bezeichnung DIN 28 091-4 GR-10-1-1M-Cr |
Kennwerte Slovd:
(Probendicke |Dichte DIN 28 090-2 [g/cm3] 1,40
1,60 mm)
Zugfestigkeit DIN 52 910
langs [N/mm2] 25
quer [N/mm?] 10
Druckstandfestigkeit 64en6 DIN 52 913
300°C [N/mm2] > 45
Zusammendriickung ASTMF 36 J [%] 35
Ruckfederung ASTMF 36 J [%] 20
Kaltstauchwert exgw DIN 28 090-2 [%] 30- 40
Kaltriickverformungswert expw DIN 28 090-2 [%] 3,56-5,0
Warmsetzwert EWsW/300 DIN 28 090-2 [o/o] <5
Warmrlckverformungswert ewawises  |DIN 28 090-2 [%)] >3
Ruckverformungswert R DIN 28 090-2 [mm] 0,065
Leckage TA Luft VDI 2200 [mbarel/(sem)] < 0,0001
Bauteilpriifung 30 MPa, 300°C, 1 bar Helium
Ausblassicherheit VDI 2200 (Entwurf)
Klasse A (30 MPa, 60 bar, N,) bestanden
Klasse B (10 MPa, 60 bar, Ny) bestanden
Klasse C (7,5 MPa, 60 bar, N} bestanden
Chloridgehalt (Gesamt) DIN 28090-2 [ppm] <50
Chloridgehalt (wasserldslich) FZT PV-001-133 [ppm] <20
Summe Fluor und Chlor [ppm] <100

* = Modalwert (Typischer Wert)

Ausgabe: 11.11
Anderungsstand: 7

vorherige Ausgaben sind ungiltig

Die genannten techn. Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen

ermittelt. Bei der Vielzahl mdgl. Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus
keine Gewahrleistung fiir das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden.

Produkténderungen, die dem techn. Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Frenzelit Werke GmbH - Postfach/P.0.Box 11 40 - 95456 Bad Berneck/Germany

Phone: +49 9273 72-0 - Fax: +49 9273 72-222 - E-Mail: info@frenzelit.de - Internet: www.frenzelit.com



