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I. Allgemeines
Die Firma Frenzelit-werke GabH + Co. Ky, bBad Perneck/Frankenhamser, De-

II.

aufiragte die DVGH-Forschungssielle e fngler-Bunte-Institui den Jich-
cungswerkstoff "novapress A15% auf Eignung fiv den Einsaiz 1 saszanler-
verschraubungen unter honer chermischer belastung in Aniennung an OIn

3374, DIN 3376 Teil 1 und Teid 2 zu prifen.

Der Dichtungswerkstoff "novapress 815" wurde bereits nach Ol 35

"Dichtungen fir die Gasversorgung, Flachdichtungswerksooffe eut Basis
synthetischer Fasern oder Graphit fir Gasarmaturen, Gasgerive unc saslei-
tungen" geprift (Prifbericnt vom 20.006. GGy DEi-DVEHd- Lea.-ilv. £3,07e1383).

B Fasern {Horm-

s handelt sich um einen Werkstoff auf Basis syninhebischer

bezeicnnung: Ul 3535-FA).

se fur die Priufung bendtigten Proben wurden  der Frofscelle &

02.01.1951 zugesandi.

Priifung ~

Die Prifung der Dicnirings in Caszinlerverschreubungan nech Lin
Tedil 1 und 2 {Zweistutzen- und Einstutzen-Anschiud) auf tnermische be-
lasibarkeit erfolgie unter folgenden in JId 5374 gaszialey wic vervorm-

baren Trennwinden" festgelegten Priffbedingungen

- Priftemnperatur: 650 °C

- Aufheizzeit: 15 Minuten

- Beharrungszeit: 30 Minuten

- priffdruck wihrend der gesamten Priifung: 0,1 bar bzvw. G,2 bar

Die Prifung ertolgte an 2,0 w und 3,0 mau - dicken gicniringen nach DIN
3375 Teil 1 (Zwaistuizen-Anschlud; & 1) und 934 53575 Teil 2z {finstuizen-

anscnluB; Ui 25) in den entsprechenden Versciraubungen.
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IV,

Bei den Priifungen mit 0,1 bar wurden LecRaged bis 0,4 1/n, vei Frufungen
it 0,2 bar bis 3,0 1/h festgesrvellt. Diese Warte liegen douitlicn unier
der von der Prifstelle (aufgrund entsprechender Anforderungen in Sla 3374

fiir Gaszinlergehiuse) festgelegten Grenzwert von < 20 1/i.

Diz Priifung wurde an dan gangigsten Groden der in der fausinstallation
verwendeten Gaszidhlerverschraubungen durcngefiinre, ian kearn davon &ausga-
hen, dad die Leckmenge etwa proporiicnal dem wiccleren Usfang der Dich-

tungen ist. Aufgrund der niedrigen gemessenan Leckmengen wird somit adch
doerscirit-

bei groBeren Verschraubungen cer festgelegie arenzweri nichi

ten,

Kennzeichnung

Der DYaW-FachausschuB “hiederdruck-asmessung” hat hescnlossen, de? die
Dichtungen, die fiur eine ndhere, thermischs Selestparkeic gesignet sind,
an den Szitenkanten an zwel elwa G e,aoarlﬁeggnéen Scedlen wil rolen
Farbstrichen mit einer Breite von mindestens 1,5 ma geNennigiChngt Weveen
collen {Farbe annihernd RAL 300G, feusrroii.

Dem Hersteller wird zur Auflage gemecht, diese Kennzeichnung gnzubringen,
/enn auf die thermische Bestindigkeit deyr Dichiungen Ringewicsen dird
Zusammenfassung

bie dberpriifung des Flachdichiungswerkstoffes “novepress 315" (Din-Dvaud-
Reg.~Hr. 50.01e133 ) der Firma Frenzelit-wWerke GmbH + Co. Kg, Bad Ber-
neck/Frankenhammer, auf £ignung fir den Einsetz in Gaszahlerverschraubun-

gen unter hoher thermischer Belastung, hat ergeben, daB die an Dichtungs—
werkstoffe gestellten Anforderungen erfuliz werden. Dichiungen gus diesem
Flachdichtungswerkstoff kdnnen in Gaszanler-Verschraubungen nach UIN 3376
Teil 3 oder Tetl 2 fir einen Betriebsdruck von 0,1 var oder U,7 ber ein~
geSCCZu werden. Uie Verschraubungen pleiven bei Unigebungs cemperacuren Dis

650 °C so dicht, daB kein Gas in gefahrdrohender Menge ausstromi.
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Die bestehencen DVGU-Registrierungen der Oichiungsmecerialien werden

durch diese Zusatzpriffung nicht beriihrt, der dovsceller darf den Prutoe-
richi in vollem Wortlaeut vervielfdltigen und Fur interna ZwaCke verwen-

den.
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