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Indusiis Sarvice

Auftrag

Die Firma Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co.KG beantragte beim TUV SUD In-
dustrie Service GmbH die Durchflihrung eines Fire-Safe-Tests in Anlehnung an DIN EN
SO 10497 bzw. API 607, fifth edition an einer Dichtung des Typs ,KLINGERQuantum®,
die an einen Kugethahn der Nennweite DN 50, PN 40 geflanscht wurde.

Die Prufung fand am 17.04.2009 in Graben-Neudorf im Beisein einer Sachverstandigen
des TUV SUD Industrie Service GmbH statt.

Durchfihrung der Tests

Der Testaufbau und die Durchfihrung erfolgte geman DIN EN [SO 10497 (siehe Anlagen-
schema).

Versuchsergebnis

Die in der Anlage aufgefiihrten Messergebnisse zeigen, dass die Anforderungen nach DIN
EN ISO 10497 bzw. AP] 607, fifth edition von der Dichtung

KLINGERQuantum, DN 50, Druckstufe PN 40, Dicke 1,5 mm, siehe Prospektmaterial in
der Anlage

in Kombination mit dem Kugelhahn INTEC 112-FS erfiillt wurde.
Die Dichtung wurde mit einem Anzugsmoment von 150 Nm angezogen, was eine Fla-
chenpressung von 38 N/mm? ergab.

Geltungsbereich

Durch die Prifung von der Dichtung BN 50 gelten gleichzeitig die Anforderungen fir Dich-
tungen des gleichen Typs in den Nennweiten DN 50 und darunter, DN 65, DN 80 und DN
100 als erfillt.

Durch die Prifung von der Dichtung der Druckstufe PN 40 sind Dichtungen des gleichen
Typs in den Druckstufen PN 40, PN 63 und PN 100 mitabgedeckt.
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PRUFPROTOKOLL

1. Datum der Priifung

2. Ort der Priifung

3.  Priifspezifikationen

4, Dichtungshersteller

17. April 2009

KLINGER SCHONEBERG GmbH
Heidelberger Strafte 3
76676 Graben-Neudorf

DIN EN ISO 10497, 11.2004 bzw. APt 607, fifth edition, 06.2008
Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co. KG

Am Kanal 8-10
A — 2352 Gumpoldskirchen

5. Getestete Dichtung (in Kombination mit 1 Kugelhahn)

Dichtung KLINGERQuantum; DN 50, PN 40;

Dicke 1,5 mm; Anzugsmoment 150 Nm;
Flachenpressung 38 N/mm?

Einsatzgrenzen: siehe Prospekimaterial in der Anlage

6. Testkugelhahn

7.  Testbedingungen
Testflussigkeit:
Testbrennstoff:
Brenndauer:

Thermoelemente:

Kalorimeterw{rfel:

Prifdruck:
(Niederdruck)

(Hochdruck)

INTEC 112-FS, DN 50, PN 40
Gehduse-/Flanschwerkstoff; 1.0619

VWasser
Fllssiggas nach DIN 51622
30 Minuten

nach 2 Minuten soll die Flammentemperatur 750 °C hetragen; die
Durchschnittstemperatur im Flammbereich soll zwischen 750 °C und
1000°C liegen und nicht unter 700 °C fallen

nach 15 Minuten muss die Durchschnittstemperatur 850°C betra-
gen, die wéhrend der Brenndauer gehalten werden soll und nicht un-
ter 560 °C failen darf

2 bar
30 bar
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8. Ablauf der Versuche

8.1 Vorprifung: Dichtheitsprifung der ganzen Armatur mit Wasser (1,4 x PN)
Prifdruck: 60 bar
Ergebnis: Kugethahn war dicht

8.2 Befeuerungsperiode

Temperaturen der Kalorimeterwdrfel

Temperatur nach 15 min Durchschnittstemperatur nach 15 min bis
Ende Brenndauer
K1 K2
Kugelhahn Temperatur 682 °C | 649 °C 690 °C

Temperaturen der Thermoelemente

Temperatur nach 2 min Durchschnittstemperatur
T1 T2
Kugelhahn Temperatur 805 °C | 794 °C 794 °C

8.3 Abklihizeit des Kugeihahns auf 100°C
Kugelhahn 8 Min

8.4 Leckrate durch den Sitz wahrend der Brenndauer

max. zuléssige Leckage wahrend der Brenndauer: 200 ml/min
ermittelte Leckage: Kugelhahn 76 ml
Ergebnis: bestanden

8.5 Schlieflen der Brennstoffzufuhr und AbkUhlen auf 100 °C
AbkUhlung mit Fremdkihlung durch Luft und Wasser.

8.6 Leckrate nach auen wahrend der Brenndauer und des Abkthiungszeitraumes
max. zuldssige Leckage wahrend der Brenn- und Abkthiungsdauer: 50 ml/min
ermittelte Leckage. Kugelhahn 3 ml

Ergebnis: bestanden
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BT

8.8

8.9

8.10

8.11

Industriz Service

Bei Armaturen PN 100 und darunter Prifdruck konstant auf 2 bar halten und Messen der
Undichtheit des Sitzes Uber einen Zeitraum von 5 Minuten.

Leckrate durch den Sitz nach dem Abkulhlen

max. zuldssige Leckage: 80 ml/min
ermittelte Leckage: Kugelhahn: 3ml
Ergebnis: bestanden

Bedienbarkeit

Prifdruck auf hohen Priifdruck erhéhen, SchlieRen der Absperrarmatur (Nr. 15) und Offnen
des Kugelhahns gegen den anstehenden Druck

Halten des Prifdruckes auf dem hohen Prifdruck und Messen der &ufteren Undichtheit
Uber einen Zeitraum von 5 Minuten.

Leckrate nach auften nach der Prifung der Bedienbarkeit

max. zuldssige Leckage: 50 ml/min
ermittelte Leckage: Kugelhahn: 4 mi
Ergebnis: bestanden

Optisches Erscheinungsbild der Dichtung nach Beendigung des Fire-Safe-Tests

Die Schrift auf der Dichtung war noch lesbar, sie war ganz geblieben und klebte am Flansch
an.

Mannheim, den 20. April 2009
|S-DDB-MAN/jo

TUV SUD Industrie Service GmbH

Prospektmaterial
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Mafle in Miflimeter
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a) Pumpe als Druckerzeuger

Bild 1 — Empfohienes System
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Eine neue Ara in der
Dichtungstechnologie

. www.klingerquantum.com
KBINGER — in Dichtungen weltweit fihrend
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Technische Werte

W Verwendungszweck Typische Werte fiir 2 mm Dicke
Einzigartiges Dichtungsmaterial mit Kompressibilitét ASTM F 36 J % 10
héchster Flexibilitat bei hohen Rlickiederuna ASTM F36.J TR
Temperaturen, hergestellt aus einem — — g — - e
hochwertigen Faser- und Fiillstoff- Druckstandfestigkeit DIN 52913 50 MPa, 16h/300°C  MPa 28
compound. 7 50 MPa, 16h/ 175°C MPa 32
Eine hochtemperaturbestindige ~ Druckstandfestigkeit 8S 7531 1,5 mm 40 MPa, 16h/300°C  MPa 27
HNBR-Matrix kommt dabei als Standfestigkeit nach Klinger Dickenabnahme bei 23°C % 10
Bmdem{ﬁei Zum Ef nsafg. - 50 MPa Dickenabnahme bei 300°C % 14
Geeignet fiir den Einsatz in Olen, Dickenabnahme bei 400°C % 20
Wasser, Dampf, Gasen, Salzlosungen, : — oottt i N T
Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen — Dichtheit DIN 28090-2 mysxm <002
organischen und anorganischen Spezifische Leckrate VDI 2440 300°C/30 MPa mbar x I/s x m 4,4 10E-8
Séuren, Kohlenwasserstoffen, Kaltstauchwert DIN 28090-2 % 6-8 |
Schmierstoffen und Kaltemitteln. Kaltriickverformungswert DIN 28090-2 %  3-5 |
Hachster Leistungsstandard. Warmsetzwert DIN 28090-2 % <18
W Mafe der Standardplatten Warmriickverformungswert DIN 28090-2 % 2
GroBen: Dickenguellung ASTM F 146 01 IRM 903: 5h/150°C % 3
1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm Fuel B: 51h/23°C 9% 5
Dicken: 0.6 mm, LOMM, L5MM, - pigpyg B DIN 28090-2 fom? 7
2,0mm, 3,0mm S N 9 _
Andere Dicken und Abmessungen auf Werkstoftkurzzeichen DIN 28091-2  FA-GAZ
Anfrage. ASTM F104 line call-out F712122B3E22M5
Toleranzen: Klassifizierung nach BS 7531 Grade AX
Dicke +10%, Lange + 50 mm,
Breite + 50 mm
W Oberfldchen
Das Material ist serienmdlig bereits
s0 ausgertistet, dass die Oberfléche
gine duBerst geringe Haftung hat.
Auf Anfrage sind jedoch auch andere
Oberfldchenausfihrungen lieferbar. ‘
W Funktion und Haltharkeit
Die Funktion und Haltbarkeit von
KLINGER-Dichtungen hangt weit-
gehend von den Einbaubedingungen
ab, auf die wir als Hersteller keinen
Einfluss haben. Wir gewéhrleisten
deshalb nur eine einwandfreie |
Beschaffenheit unseres Materials. (&KLINGER |
Bitte beachten Sie hierzu auch
unsere Einbauhinweise. EX PE RF
B Priifungen und Zulassungen die leistungsféhige Dichtungs-
BAM, DIN-DVGW. TA-Luft berechnung mit Online-Hilfe auf
DVGW VP401, FireSafe, andere sl
Zulassungen in Vorbereitung. - —
Zertifiziert nach Rich. Klinger Dichtungstechnik
Zum Patent angemeldet. DIN EN 1S0 9001:2000 GmbH & Co KG

Am Kanal 8-10

A-2352 Gumpoldskirchen, Austria

Tel ++43 (0) 2252/62599-137

Fax ++43 (0) 2252/62599-296
Technische Anderungen vorbehalten.  e-mail: marketing@klinger.co.at
Stand: April 2009 http.//www.klinger.co.at
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