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AUSTRIA

15. Juli 2004

16. Juli 2004

Das Dichtungsmaterial KLINGERtop-graph-2000 fir den
Einsatz in Flanschverbindungen an Sauerstoffleitungen
ist bereits im Jahr 2002 gepriift und beurteilt worden; ein
Muster war fir diese Beurteilung nicht erforderlich.

Vorschrift B 7 "Sauerstoff" der Berufsgenossenschaft
der chemischen Industrie sowie Ergebnisse von Pri-
fungen nach dem Anhang der "Liste der nichtmetalli-
schen Materialien die von der Bundesanstalt fur Mate-
rialforschung und -prifung (BAM) zum Einsatz in Anla-
geteilen fir Sauerstoff als geeignet befunden worden
sind." (Stand: 31. August 2003) zur Vorschrift B 7

Die Firma hat folgende Unterlagen eingereicht:

1 Beurteilungsauftrag und
E-Mail vom 16. Juni 2004

Dieser Priifbericht besteht aus Blatt 1 bis 2.

Prifberichte dirfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusétze verbffentlicht werden. Fdr veranderte Wiedergabe und
Auszige ist vorher die widerrufiiche schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Der Inhalt des Priifberichtes bezieht
sich ausschlieBlich auf die untersuchten Gegenstinde.
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3 Beurteilung

Das Dichtungsmaterial KLINGERtop-graph-2000 ist bereits im Jahr 2002 geprift und unter
der Tgb.-Nr. 11-3797/2002-1 beurteilt worden. Seit dem Zeitpunkt dieser Prifung ist das
Dichtungsmaterial KLINGERtop-graph-2000 laut Schreiben vom 15. Juli 2004 in seiner Zu-
sammensetzung und Herstellung nicht verandert worden.

Auf Grund der Prifergebnisse bestehen in sicherheitstechnischer Hinsicht keine Bedenken
gegen eine Verwendung des Dichtungsmaterials KLINGERtop-graph-2000 zum Abdichten
von Flanschverbindungen aus Kupfer, Kupferlegierungen oder Stahl und zwar sowohl in
Flanschen mit glatter Dichtleiste als auch in Flanschen mit Vor- und Riicksprung oder mit
Nut und Feder bei Temperaturen bis 95 °C und einem maximalen Sauerstoffdruck von

130 bar.

Auf Grund von Priifergebnissen ist das Dichtungsmaterial KLINGERtop-graph-2000
sicherheitstechnisch nicht geeignet fir eine Verwendung in Anlagen oder Anlagentei-
len fur flussigen Sauerstoff.

4 Hinweise

Die Gultigkeit dieser Beurteilung endet sofort, wenn die Zusammensetzung des unter-
suchten Dichtungsmaterials verandert wird. Sie endet spatestens am 30. September 2014.
Eine Verlangerung tUber dieses Datum hinaus ist mdglich, wenn der Antragsteller zum ge-
nannten Zeitpunkt schriftlich bestatigt, dass das Produkt dann noch identisch ist mit dem zu
dieser Beurteilung eingereichten Material.

In den Handel gebrachte Produkte, die von uns auf Eignung fir den Einsatz in Sauer-
stoff gepriift worden sind, miissen entsprechend unserer Beurteilung im
BAM-Priifbericht gekennzeichnet werden. D. h., der Hinweis allein auf einem Produkt,
dass eine BAM-Priifung erfolgte und/oder das Anfihren unserer Tagebuch-Nr. ohne
zusétzliche Angabe des Verwendungszwecks und der zuldssigen Betriebsbedingungen
ist in sicherheitstechnischer Hinsicht nicht zu verantworten.

Es muss eindeutig erkennbar sein, dass das Produkt fir den genannten Verwendungs-
zweck nur in gasférmigem Sauerstoff verwendbar ist. Maximal zuldssiger Sauerstoff-
druck, maximale Betriebstemperatur sowie eventuell andere Einschréankungen beim
Gebrauch missen deutlich angegeben sein.

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)
12200 Berlin, 10. September 2004
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